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INTRODUCTIONINTRODUCTION

•• EVOLUTIONEVOLUTION
–– Web (1, 2, 3 gWeb (1, 2, 3 géénnéération) ration) ⇒⇒ Web serviceWeb service
–– Contenu (simple, Contenu (simple, multimediamultimedia) ) ⇒⇒ IMS (IP IMS (IP 

MultimediaMultimedia SubsystemSubsystem))
–– TelephonieTelephonie (fixe, haut (fixe, haut debitdebit, mobile (1,2,3,..), mobile (1,2,3,..)

NGN (NGN (NextNext GenerationGeneration Networks) oriente Networks) oriente 
serviceservice



SIP : Session Initiation SIP : Session Initiation ProtocolProtocol

FonctionnalitFonctionnalitéés :s :
•• Localisation des utilisateurs.Localisation des utilisateurs.
•• NNéégociation des proprigociation des propriééttéés ds d’’une sessionune session

CaractCaractééristiques :ristiques :
•• Syntaxe Proche de celle du HTTPSyntaxe Proche de celle du HTTP
•• BasBaséé sur le Textesur le Texte
•• Facile Facile àà intintéégrer, souple et grer, souple et éévolutif.volutif.



SIP( pile du protocole)SIP( pile du protocole)



SIP : Session Initiation SIP : Session Initiation ProtocolProtocol

Composants :Composants :
•• Agents utilisateurs SIPAgents utilisateurs SIP : : 
Client et serveur.Client et serveur.
•• Serveurs SIPServeurs SIP : : 
Proxy, Redirection, Localisation.Proxy, Redirection, Localisation.



SIP : Session Initiation SIP : Session Initiation ProtocolProtocol

Les Messages SIPLes Messages SIP

Requêtes :Requêtes :

••INVITEINVITE
••BYEBYE
••OPTIONOPTION
••ACKACK
••CANCELCANCEL

RRééponses :ponses :

•• 1xx : Information1xx : Information
•• 2xx : Succ2xx : Succèèss
•• 3xx : 3xx : ReroutageReroutage
•• 4xx : Erreur Client4xx : Erreur Client
•• 5xx : Erreur Serveur5xx : Erreur Serveur
•• 6xx : Echec g6xx : Echec géénnééralral



SIP : Session Initiation SIP : Session Initiation ProtocolProtocol

•• Extensions:Extensions:

–– SUSCRIBESUSCRIBE
–– NOTIFYNOTIFY
–– REFERREFER
–– MESSAGEMESSAGE



SIP : Session Initiation SIP : Session Initiation ProtocolProtocol

• URL SIP 
– Informations_utilisateur@domaine paramètres en-

têtes
• Informations_utilisateur : nom d’utilisateur ou numéro de 

téléphone
• Domaine : nom de domaine (usthb.dz) ou adresse IP : port
• Paramètres : transport = udp ou tcp / user = phone ou IP / 

method =INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REGISTER / 
ttl = 0 à 255 / maddr = adresse IP de multicast…

• En-têtes : hname = hvalue & hname = hvalue…



Exemple dExemple d’’utilisation du SIPutilisation du SIP

INVITE kader@mouradia.dz

SIP 100 Trying

SIP 180 Ringing

SIP 200 OK

ACK

BYE

SIP 200 OK

COMMUNICATION

A B



SIP et RTCSIP et RTC

•• Transcodage signalisation SIP/ Transcodage signalisation SIP/ 
signalisationsignalisation RTC (inversement)RTC (inversement)



SIP & SECURITESIP & SECURITE

•• CRYPTAGE ET AUTHENTIFICATIONCRYPTAGE ET AUTHENTIFICATION
–– Bout en boutBout en bout
–– Saut par sautSaut par saut
–– Saut par saut dSaut par saut d’’enteteentete



APPLICATIONSAPPLICATIONS
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Conclusion Conclusion 
SimplicitSimplicitéé

EvolutifEvolutif

⇒⇒ service, service, ……, , serviceservice


